
Ricom Energy
Katalog systemów stalowych czarnych

Ricom gas – Nowoczesne systemy
odprowadzania spalin



Nowy produkt w ofercie Ricom energy.

Najwyższy poziom obróbki i jakości.

System Fire jest przeznaczony do montażu wewnętrznego, do odprowadzania produktów
spalania z kominka lub pieca do komina.

Odporność termiczna przewodu dymowego, w zależności od właściwości zastosowanych
komponentów, wynosi 450°C lub 600°C. Przewód dymowy musi być montowany w odpowiedniej
odległości od materiałów palnych.

Minimalna odległość montażu jest określona następująco: 375 mm lub 3 średnice przewodu.
Obowiązuje większa z tych dwóch wartości.

W przypadku montażu w mniejszej odległości niż wskazane powyżej, konieczne jest
zastosowanie izolacji termicznej.

Jeżeli przewód przechodzi przez ścianę lub strop do sąsiedniego pomieszczenia, istnieje duże
ryzyko kondensacji. W takim przypadku przewód w sąsiednim pomieszczeniu musi być pokryty
izolacją odporną na wysoką temperaturę, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z zimnym
powietrzem, które mógłoby powodować skraplanie.

SYSTEM FIRE
GRUBOŚĆ 2 mm
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RURA PROSTA 500 mmRURA PROSTA 250 mm RURA PROSTA 1000 mm

RURA PROSTA Z SZYBREMRURA Z REWIZJĄ RURA Z PIERŚCIENIEM NA
SKROPLINY

250 mm 500 mm 1000 mm

130 13025COL 48,17

150 15025COL 50,30

160 16025COL 52,95

180 18025COL 57,03

200 20025COL 68,30
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200 20020COL 137,33
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130 130251COL 61,00

150 150251COL 62,00

160 160251COL 63,00

180 180251COL 69,00

200 200251COL 70,00

130 13252COL 78,84

150 15252COL 83,90

130 13021COL 60,00

150 15021COL 62,00

160 16021COL 63,00

180 18021COL 69,00

200 20021COL 70,00
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System Fire - stalowy 2mm
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KOLANO 3-SEG. Z REWIZJĄ
(śruby )

KOLANO 3-SEG. Z REWIZJĄ
(zacisk ) KOLANO 90º z REWIZJĄ

130 135432COL 87,22

150 155432COL 95,50

160 165432COL 99,17

180 185432COL 113,51

200 205432COL 119,08

135432COLS 84,82

155432COLS 85,22

130

165432COLS 86,50

185432COLS 110,20

150

205432COLS 112,14
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180
200

130 13432COL 66,91

150 15432COL 68,55

160 16432COL 69,18

180 18432COL 72,91

200 20432COL 78,28

Ø

50

2

KOLANO 4-SEG. Z REWIZJĄ
(śruby )

KOLANO 4-SEG. Z REWIZJĄ
(zacisk )KOLANO 90º

130 63,91

150 15043COL

13043COL

66,55

160 16043COL 67,18

180 18043COL 69,91

200 20043COL 74,28

136432COL 131,00

156432COL 133,00

130

166432COL 138,00

186432COL 152,00

150

206432COL 158,00

160

180
200

130 136432COLS 122,00

150 156432COLS 124,00

160 166432COLS 132,00

180 186432COLS 145,00

200 206432COLS 155,00
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System Fire - stalowy 2mm
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System Fire - stalowy 2mm

KOLANO 45° KOLANO 45° Z REWIZJĄ

130 13040COL 56,98
150 15040COL 59,61
160 16040COL 60,92
180 18040COL 62,34
200 20040COL 69,12

130 13041COL 65,00
150 15041COL 67,00
160 16041COL 70,92
180 18041COL 72,34
200 20041COL 79,12
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REDUKCJA ZWIEKSZAJĄCA

ØF

ØM
2

ØF/ØM
[mm] KOD CENA

130/150130/150 36130150COL 84,82

130/160 36130160COL 84,82

150/160 36150160COL 84,82

150/180 36150180COL 84,82

160/180 36160180COL 84,82

150/200 36150200COL 88,12

160/200 36160200COL 84,82

180/200 36180200COL 84,82

REDUKCJA SZNUROWA

ØF

ØM
2

ØF/ØM
[mm] KOD CENA

130/150 36130150COLS 107,48

130/160 36130160COLS 107,48

150/160 36150160COLS 107,48

150/180 36150180COLS 107,48

160/180 36160180COLS 107,48

150/200 36150200COLS 107,48

160/200 36160200COLS 107,48

180/200 36180200COLS 107,48

REDUKCJA ZMNIEJSZAJĄCA

ØF/ØM
[mm] KOD CENA

150/130 36150130COL 84,82130/150

160/130

160/150

180/150

180/160

36160130COL 84,82

36150160COL 84,82

36180150COL 84,82

36180160COL 84,82

200/150 36200150COL 84,82

200/160 36200160COL 84,82

200/180 36200180COL 84,82

System Fire - stalowy 2mm

ROZETA *5CM

Ø
[mm]

A
[mm] CENAKOD

135 * 231 135135COL

155 * 241 155135COL

165 * 264 165135COL

185 * 272 185135COL

205 * 292 205135COL

19,52

21,73

26,14

27,24

17,32

ROZETA *3CM

Ø
[mm]

A
[mm] CENAKOD

130 204 130133COL

135 * 206 135133COL

150 224 150133COL

155 * 234 155133COL

160 234 160133COL

13,79

15,99

15,99

18,20

165 * 244 165133COL

180 264 180133COL

185 * 264 185133COL

200 284 200133COL

205 * 287 205133COL

18,20

20,40

20,40

21,51

21,51

13,79

Ø
A

Ø

*rozeta pasuje do części mufowej i nyplowej elementu

*skonsultuj dostępność pozostałych średnic redukcji 

KOLANO OBŁE 45° KOLANO OBŁE 90° KOLANO OBŁE 90° Z REWIZJĄ

Ø
[mm]

H
[mm]

L
[mm] KOD CENA

130 300 350 13640COL 215,07

150 310 360 15640COL 237,13

Ø
[mm]

H
[mm]

L
[mm] KOD CENA

130 300 350 13643COL 249,26

150 310 360 15643COL 270,22

Ø
[mm]

H
[mm]

L
[mm] KOD CENA

130 300 350 136431COL 277,94

150 310 360 156431COL 300,00
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System do odprowadzania spalin z kotłów na pellet.
System Pel jest jednowarstwowy, wykonany ze stali kwasoodpornej przeznaczony do montażu 
wewnętrznego i do odprowadzanania spalin z kotłów na pellet. 
Elementy wyposażone są w silikonową uszczelkę zgodną z normą UNI EN 14241-1, zapewniającą 
pelną szczelność pracy w nadciśnieniu. System spelnia wymagania normy EN 1856-1, posiada 
wysoką, odporność na korozję oraz jest przystosowany do pracy w trybie mokrym przy temperaturze 
do 200°C lub 250°C, w zależności od konfiguracji.

System dostępny w grubościach stali 0,5 mm lub 0,8 mm (oznaczenia: L50050 / L50080). 
Wersje bez uszczelki umożliwiają pracę w trybie suchym oraz posiadają odporność na pożar sadzy.
Zamierzone zastosowanie : 
- odprowadzanie spalin z kotłów, pieców i urządzeń wolnostąjących na pellet
- instalacje wewnątrz budynków
- modernizacja istniejących przewodów
- instalacje pracujące w nadciśnieniu ( 200 Pa)
- zastosowania wymagające odporności na kondensat
- układy, w których potrzebna jest odporność antykorozyjna
Właściwości:
- rura ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 316L
- grubość stali wynosi 0.5 mm - 0.8 mm
- system pracujący w nadciśnieniu i podcisnieniu
- praca w trybie mokrym do 200°C
- praca w trybie mokrym z uszczelką FKM do 250°C
- gwarancja 2 lata

System Pel - stalowy kwasoodporny 0,8 mm

Kod
80 08024PL 91,46

100 10024PL 115,70

Rura prosta z inspekcją L250mm
z uszczelką

Kod
80 08025KPL 97,40

100 -----------------

Kod cena

cena

cenacena cena

cena

cena cena

80 08020PL 145,84
100 10020PL 178,45

Kolano 45° z uszczelką

Ø

Kolano 90° z uszczelką

ØKod
80 08040SPL 98,88

100 10043PL 110,76

Rura prosta L1500mm z uszczelką

Ø

Rura prosta L250mm z uszczelką

Ø

Rura prosta L500mm z uszczelką

Ø cena

Rura prosta L1000mm z uszczelką

Ø

Kod
80 08021PL 210,60

100 10021PL 267,96

Ø Kod
80 08433PL 114,70

100 10434PL 146,84

Rura prosta L2000mm z uszczelką

Ø Kod
80 08022PL 276,85

100 ------------

Kod
80 08025PL 75,15

100 10025PL 91,94

Rura prosta regulowana (nastawna)
L100-250mm z uszczelką

Ø Kod
80 08023PL 85,04

100 ------------

*Wizualizacja możeróżnić sięwyglądem od rzeczywistego produktu.

Rura prosta L250mm z uszczelką

Ø
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SYSTEM PEL
GRUBOŚĆ 0,8 mm



System Pel - stalowy kwasoodporny 0,8 mm

Trójnik z uszczelką

Ø

Kolano z elementem kontrolnym 90° z
uszczelką

Ø

Trójnik z odgałęzieniem redukowanym
DN100/80mm z uszczelką

Ø

Trójnik z elementem kontronym z
uszczelką

Adapter DN80/DN100mm
z uszczelką

Kod
80 080F31PL 174,03

100 10F31PL 188,34

Kod
80 1080100PL 162,15

100

Kod
80 ---------------

100 1080F33PL 188,34

Denko z odporowadzeniem
kondensatu z uszczelką

Ø

Przejście przez ściane (80-180)

Kod
80 08061PL 95,41

100 10061PL 105,29

Kod
80 08F32PL 267,44

100 ------------

Ø Kod
80 080102PL 152,78

100 ------------

Uszczelka(silikonowa) do systemu
peletowego (200°C)

Ø Kod
80 08002PL 6,42

100 10002PL 8,32

Kod
80 08432PL 235,47

100 100432PL

Uszczelka(FKM) do systemu
peletowego (250°C)

Ø Kod
80 08003PL 16,30

100 10003PL 21,20

Ø

Ø

*Wizualizacja możeróżnić sięwyglądem od rzeczywistego produktu.

cenacenacena

cena

cena cena cena

cena cena

System Pel - stalowy kwasoodporny 0,8 mm

Rozeta DN80 ( 80 -180 )
Rozeta DN100 (100 -180 )

Rozeta DN80 ( 80 -142 )
Rozeta DN100( 100 -162 )

Obejma łącząca

Obejma murowa

Złączka nypel - nypel L100mm

Kod
80 0813BPL/2 30,66

100 10013BPL/2 33,80

Kod
80 080110PL 35,08

100 ---------------

Kod
80 08070PL 32,13

100 10070PL 33,80

Złączka mufa - mufa L120mm

Kod
80 08100PL 95,41

100 10100PL 117,18

Kod
80 08086PL 39,55

100 10086PL 45,92

Zakończenie pionowe

Kod
80 08010PL 170,56

100 10010PL 180,92

Kod
80 0813BPL 28,66

100 10013BPL 31,28

Zakończenie poziome

Kod
80 08011PL 105,29

100 10011PL 114,70

*Wizualizacja możeróżnić sięwyglądem od rzeczywistego produktu. 

Ø

Ø Ø

ØØ

Ø

Ø Ø

cena

cenacena

cena cena

cena

cena cena
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www.ricomenergy.pl


